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 设备规模
拥有59串MWD，18串LWD仪器和3串旋转导向工具

序号 主要产品系列

1 定向井/水平井技术

2 高温MWD随钻测量

3 LWD随钻测井

4 垂直钻井技术

序号 主要产品系列
5 地质导向技术

6 开窗侧钻水平井技术

7 钻后测井技术

8 钻井提速技术

 服务系列：形成较全面的定向井/水平井技术服务系列

 与斯伦贝谢、贝克、国民油井等国际油服公司形成了战略联盟

类型 正脉冲
MWD

负脉冲
MWD LWD 旋转导向

数 量 39 20 18 3

设备保障及服务能力
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 2维和3维轨迹设计

 防碰分析

 磨阻分析

 水力学分析

 钻井参数设计与优化

 套管磨损计算

Landmark / Navigator 软件服务能力

设备保障及服务能力
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 维修能力

 安东定向井塘沽维修中心已建成，辐射

全区设备维修工作；设有可靠性管理工

程师、质量控制工程师、维修技术服务

工程师，及时了解、跟踪仪器服务状态；

 作业基地建立了仪器维修车间，使后勤

保障更靠近前沿，能更好的满足现场施

工需求；

设备保障及服务能力
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 国际市场：伊拉克、哈萨克斯坦、

哥伦比亚、埃塞俄比亚、乍得等

定向井服务市场

服务市场

设备保障及服务能力

 国内市场：大庆、吉林、塔里木、克拉玛依、

西南、页岩气水平井、长庆、胜利、华北、延

长等区域业务

Iraq

Ethiopia

Chad
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 技术特点：

 仪器90%为进口仪器，最高耐温185℃，耐压25000PSi

 螺杆资源以立林为主，NOV、贝克休斯、斯伦贝谢为辅

 技术适用：常规定向井、水平井、高温、高压水平井、分支井

 技术成果：已施工超过180口井，仪器成功率90%以上；

目前最大施工井深7849m，最大垂深6845m

最大水平位移 2911.06米，最高循环温度165℃

 定向井、水平井技术

单项技术服务能力介绍
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 深井、小井眼开窗侧钻水平井技术

 技术特点：

 恢复老井产能，提高采收率；降低开发成本，保护环境

 综合了套管开窗、裸眼开窗、水平井、小井眼钻井等诸多技术。

 技术适用：5 1/2"、7"、9 5/8"等多种尺寸的单层或双层套管开窗。

 技术成果：最深套管开窗井深6535米，最小施工井眼尺寸118mm。

单项技术服务能力介绍
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OnTrak™ BCPMATK 
G3 

导向装置 传感器模块
双向通讯和动力模块井斜角

(1.0m)
环空压力
(4.7m)

伽马(5.0m)

电阻率
(6.1m)            

方位
(7.8m)

振动与粘滑
(7.8m)

 旋转地质导向技术

 自动旋转闭路导向系统(RCLS)是目前最准确的定向钻井技术；

 综合的先进地层评估系统可提供最精确的导向-钻达或钻穿油藏；

 180°双GR探测器8扇区可实现方位伽马及伽马成像测量；

 多频电磁波传播电阻率（OnTrak）可实现深探测；

首家拥有旋转导向技术的民营油服公司

单项技术服务能力介绍
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 地质导向技术

 技术组成：马达或旋转导向+随钻测井工具

 技术特点：

 通过随钻测井实现地层参数的实时测量、传输、评价

 可提供随钻伽玛、方位伽玛、电阻率、方位电阻率、中子密度孔隙度、电阻

率成像、声波、核磁共振、地层压力等项目

 通过精准将井眼轨迹布置在油藏内，增加产量和采收率，潜在减少布井数量，

减少增产措施投入

 技术适用：薄油层水平井、特殊地质构造井。

单项技术服务能力介绍
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 管理提速：提供管理咨询和现场项目管理。

 井下工具提速：

 个性化定制钻头提速

 井下动力钻具提速：高效马达+PDC、模块马达+旋转导向

 井下辅助钻具提速：水力震荡器工具

 钻井提速技术

单项技术服务能力介绍
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 定制适合地层的PDC钻头

 技术特点：

 结合区域地层岩性及强度分析，优化切削齿强度

 增加排屑槽面积，增加钻头攻击性

 技术适用：各类复杂地层，及全井段提速项目

11

单项技术服务能力介绍
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 技术组成：高性能螺杆与钻头配合设计

 技术特点：转速更快、扭矩更大、承压更高、摩擦更小、寿命更长

 技术适用：直井段、定向井段及水平井段提速

 安东自主产品或与其他国际服务公司合作提供工具、技术服务

 超级动力组合技术

12

单项技术服务能力介绍
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 技术组成：水力振荡器+个性化钻头

 技术特点：

 将泥浆的流体能量转换成高频轴向振动辅助钻头破岩

 克服摩阻，降低粘粘、增加振动、提高钻速，延长钻头寿命

 通过轴向振动减少正玄和螺旋屈曲，增加水平井的延伸能力

 技术适用：定向井段、水平段提速

 水力振荡器+个性化钻头技术

单项技术服务能力介绍
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 技术组成：模块马达+旋转导向工具

 技术特点：

 解决工具面不稳定、井下摩阻大，定向托压明显

 保持全旋转，保证水平井井身质量

 弥补钻机能力不足，实现井下动力与转盘动力的结合

 技术适用：水平井段、长水平井

 双动力旋转导向工具

14

单项技术服务能力介绍
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5

 2013-2018作业统计

服务项目 中国 海外 总计

重入井/侧钻 25 22 47

一体化项目 34 1 35

MWD/LWD 197 230 427

水平井钻井 138 150 288

旋转/地质导向 139 21 160

垂直钻井 76 56 132

钻井工具服务 65 81 146

合计 674 561 1235

主要业绩
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• 井名：克深902井

• 作业者：塔里木第二勘探公司

• 服务内容：超深直井提速技术服务

• 作业时间：2014年11月14日-2015年1月21日

• 动用设备：

‒ 6-5/8”孕镶钻头

‒ 4-3/4” 高速涡轮钻具

• 施工井段：7766.6-8038m

• 段长： 271.4m

地址：新疆拜城

井眼大小：

• 6-5/8”x8038 m

地层：巴什基奇克组

地层岩性：细砂岩、薄层

泥岩、砾状砂岩

完钻井深：8038m

 陆上最深直井

主要业绩
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井名：中古13-3H井

作业者：塔里木第二勘探公司

服务内容：定向井技术服务

导眼井段：5930-6944m

侧钻水平井段：6250-7849m

水平段长：1040m

作业时间：2014年2月11-8月5日

使用工具：

‒ 4-3/4”双动力旋转导向系统

‒ 4-3/4”水力振荡器

‒ BV 高温高压MWD

地址：新疆塔中区块
井眼大小：
• 9-1/2 ”x6177 m
• 6-3/4”x7849 m
工具尺寸：
• 6-3/4”
• 4-3/4”
地层：
砂泥岩，灰岩
最大狗腿度：
8.6°/30m
完钻井深：7849m
完钻垂深：6527.43m

 陆上最深水平井

主要业绩



21

井名：NP13-1706井

作业者：渤海钻探钻井五公司

服务内容：旋转导向服务

完钻井深：6387m

水平位移：4940．99m

作业时间：2015年4月24日-5月10日

使用工具：

‒ 6-3/4” 旋转导向系统

‒ 6-3/4” OnTrak LWD系统

地址：南堡油田人工岛
井眼大小：
• 8-1/2“
工具尺寸：
• 6-3/4”

地层：
砂泥岩，灰岩
最大狗腿度：
5°/30m

 陆地最大水平位移井

主要业绩
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谢谢！
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